ESPECIFICACIONES TECNICAS

FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet

Tension de alimentacion: 10-30V.

Impedancia: 4 Ohms

Potencia maxima: 70W

Potencia: 140 W (max.)

Presién sonora (dB) 1 altavoz: 117 dB

salida luces auxiliares: 1x5A a dos metros: 2 altavoces: 120 dB

Salidas auxiliares: 1x1A Temperatura de

funcionamiento: ™
Dimensiones: 116 mm x 69 mm x 114 mm de diametro Se Ie

Peso: 1.080 gr

Frecuencia y tono: Segun modelo seleccionado

Dimensiones: 96 mm x 29 mm x86 mm

Peso: 450 gr

Sirenas y altavoces compactos

Temperatura de

funcionamiento: -302Ca65eC

IP66

PROTECCION
Sirena

IP69K

PROTECCION
Sirena

IP66

PROTECCION
Altavoz

IP67

PROTECCION
Conectores

COMO HACER SU PEDIDO

1. Escoger el modelo de sirena en funcién de si se desea que tenga salidas auxiliares o no, o si
dispondra de tecnologia Analdgica o CANBUS. Rellenar en el recuadro la referencia escogida.

MODELO ASX700 ASX710 ASX800 ASX810
Sirena Sirena Sirena
Tono ANALOGICA Sirena ANALOGICA CANBUS CANBUS
SIN SALIDAS CON SALIDAS SIN SALIDAS | CON SALIDAS

ESTANDAR (WAIL-YELP -BITONAL) 2020286 2020287 2020288 2020289
ESTANDAR - AIRHORN 2020286AH 2020287AH 2020288AH 2020289AH

ITALIA POLIZIA 20202861P 2020287I1P 2020288IP 2020289IP

ITALIA AMBULANZA 2020286I1A 20202871A 2020288IA 2020289I1A
ITALIA AMBULANZA 2 20202861A2 20202871A2 20202881A2 20202891A2
FRANCE GENDARMERIE 2020286FG 2020287FG 2020288FG 2020289FG
FRANCE POLICE 2020286FP 2020287FP 2020288FP 2020289FP
FRANCE AMBULANCE 2020286FA 2020287FA 2020288FA 2020289FA
FRANCE POMPIERS 2020286FB 2020287FB 2020288FB 2020289FB
FRANCE UMH 2020286UMH 2020287UMH 2020288UMH|| 2020289UMH

Modelo de sirena escogido: _

2. Marcar el nimero de altavoces necesarios:

|
AMIULANUIA !

2021069 AL-ASX, altavoz compacto M 1 altavoz* B 2 altavoz
* No se puede conectar un solo altavoz a 24V.

3. Marcar el modelo de cableado necesario:

82441700 Cableado 1 Metro para sirena ASX700-800-810
82441701 Cableado 4 Metros para sirena ASX700-800-810
82441702 Cableado 1 Metro para sirena ASX710
82441703 Cableado 4 Metros para sirena ASX710
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Federal Signal Vama presenta una de las sirenas mas compactas en peso y
medidas del mercado, la Serie ASX700, emitiendo un sonido nitido y potente.
Homologada segun el reglamento Europeo R10, bitensidn, protegida contra el
aguay el polvo y gracias a su amplio rango de tonos y sus distintas versiones, la
sirena ASX700 es un producto facilmente adaptable a cualquier mercado.

COMPACTA: Gracias a las reducidas dimensiones de la sirena, ésta permite ser instalada en todo tipo de

Amplia gama de versiones para cada necesidad, siguiendo las reglamentaciones vehiculos policiales, de fuegoy ambulancia.

de los distintos paises y aplicaciones. Consulte al final del documento las

FACIL INSTALACION. La serie ASX700 requiere de un solo cableado para su instalacién, ya preparado con
versiones disponibles.

conectores estancos. Sumontaje, por tanto, resulta muy sencillo.

cualquier emplazamiento independientemente de las condiciones meteoroldgicas. Grado de proteccién
i IP66 e IP69K, altavoz IP66 y conector IP67.

Altavoces sirena '

Cableado

SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD. Gracias a los distintos modelos de sirena seglin su tecnologia, su
tonoyalas2 medidas disponibles de cableado, la serie ASX700 da solucién a cualquier necesidad y mercado.

ALTA EFICIENCIA. Especialmente disefiada para operar a una temperatura constante, evitando asi los
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& ESTANCO Y RESISTENTE AL AGUA. Tanto la sirena como el altavoz estan preparados para ser colocados en
°
i
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0K
sobrecalentamientos.

| MOTOR DE NEODIMIO. El altavoz dispone de motor de Neodimio ofreciendo mayor presién sonora (117 dB),
Nd consiguiendo incrementar la vida del producto y aumentar la eficiencia con respecto a otros productos del
mercado.

—
\ CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS. Su estructura es de policarbonato y esta reforzada con proteccién UV,
consiguiendo disipar el calory evitar la pérdida de color debido a |as largas exposiciones al sol.

CUMPLIMIENTO CON LAS HOMOLOGACIONES EUROPEAS. La serie ASX700 estd homologada segln el
Reglamento Europeo R10.

Sirena Conectores eStanCoOS [T rr T rrTrrTrrTrrrTrrT T e
' e SIN SALIDAS AUXILIARES: Funciones de sirena,
dia/nochey claxon.

® CON SALIDAS AUXILIARES: Funciones de sirena,

1 4
SO LU C I O N dia/noche, claxony 2 salidas auxiliares.

Dimensiones sirena en mm.

2 TECNOLOGIAS PARA LA SIRENA:

e ANALOGICA: Facilidad de uso mediante interruptores.

® CANBUS: Sistema compatible con botoneras CANBUS.

0’0" 5olucién para cada aplicacion



	Página 1
	Página 2

