Tensién de alimentacion: De10a30V
Intensidad maxima de consumo: 0,4 A (12V), 0,25 A (24V)

R65: 0,6 A (12V), 0,4 A (24V)

Modos de intermitencia: 23 IMESSK SOLAR/S
Peso: 140 gr .

serie IMPAXX SOLARIS

Foco de Leds de gran luminosidad

COMO HACER SU PEDIDO

Seleccione la referencia de la lista siguiente:

Modelos lente grabada*

IPX300-A Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente cristal, con intermitencia, multitension 10-30V.
IPX300-B Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente cristal, con intermitencia, multitension 10-30V.
IPX300-R Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz roja, lente cristal, con intermitencia, multitensién 10-30V.
IPX300-W Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, con intermitencia, multitension 10-30V.
IPX302-A Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente &mbar, con intermitencia, multitensién 10-30V.
IPX302-B Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente azul, con intermitencia, multitension 10-30V.
IPX302-R Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz roja, lente roja, con intermitencia, multitension 10-30V.

Modelos lente grabada Homologados R65*
R65 |PX320-BH Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente cristal, con intermitencia, multitension 10-30V.
nsé IPX322-BH  Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente azul, con intermitencia, multitension 10-30V.

R65 IPX320-AH Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente cristal, con intermitencia, multitension 10-30V.
. |PX322-AH Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente ambar, con intermitencia, multitensién 10-30V.

Modelos lente lisa*
IPX310-A Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente cristal, con intermitencia, multitensién 10-30V.
IPX310-B Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente cristal, con intermitencia, multitensién 10-30V.
IPX310-R Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz roja, lente cristal, con intermitencia, multitensién 10-30V.
IPX310-W  Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz blanca, lente cristal, con intermitencia, multitensién 10-30V.
IPX312-A Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz ambar, lente &mbar, con intermitencia, multitension 10-30V.
IPX312-B Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz azul, lente azul, con intermitencia, multitension 10-30V.
IPX312-R Impaxx, foco de LEDs Solaris, luz roja, lente roja, con intermitencia, multitension 10-30V.

Accesorios de montaje
IPXM-1 Aro de fijacién cromado para montaje en superficie.
2010653 Aro de fijacion de goma para montaje empotrado.
81523427 Pletina de fijacion en “L".

* Todos los modelos incluyen un aro de fijacion en color negro.

FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet

Empresa Certificada ISO 9001:2008
Dr. Ferran, 7
08339 VILASSAR DE DALT
BARCELONA - SPAIN
Tel 93 741 79 00
Fax 93 750 78 23

WWW.IEdSIgvama.GOm Email: marketing@vama.es
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Serie IMPAXX SDLARIS

Las nuevas luces de LEDs de la Serie Impaxx proporcionan, gracias a la exclusiva tecnologia Solaris de — = SOLAR/IS
Federal Signal Vama, una excelente luminosidad en situaciones de emergencia, intersecciones,etc. - . .
. : ; : : ====== Alfg intensidad
Incorpora diferentes modos de disparo sincronizables con otras luces de la Serie Impaxx. Otras de sus
ventajas son: .
 Bajo consumo
FACILIDAD Y VERSATILIDAD DE INSTALACION. Especialmente disefiado para ser montado
rapidamente y con una manipulacién minima. Gracias a sus reducidas dimensiones, se puede instalar en w 4 g
cualquier parte del vehiculo. Todos los modelos son multitension (10 a 30V). Facil instalacion
AHORRO EN COSTES. Reduccion de mano de obra en su instalacion. Su alta durabilidad y fiabilidad
arantizan unos bajos costes de mantenimiento. ) ) ) )
: J ===u= Modos de intermitencia seleccionables
e CARCASA EXTERIOR IMPERMEABILIZADA y a prueba de las inclemencias del tiempo. Grado de : . _
T proteccion IP6KIK. e =
’ Federal Signal Vama ofrece, en exclusiva para sus clientes, la tecnologia — - . ;
ks, BAJO CONSUMO Y LARGA DURACION. Permite optimizar el rendimiento de la bateria de vehiculo. Solaris de alto rendimiento y eficiencia. A diferencia de los sistemas E \‘--J\z“\\\\
tradicionales que dispersan una pequefa parte de laluz aleatoriamente, la ™ .
Homologaciones tecnologia LED Solaris proyecta un potente haz luminico hacia la L3 L’\w]
Luz azul (BH) y ambar (AH) direccion deseada, en un amplio angulo de cobertura y evitando la 1) Diodos LEDs de tilfima generacion.
homologadas segun el Reglamento apariCién de sombras. 2 Reflector parabélico que maximiza la intensidad luminosa de los LEDs.

Europeo R65. Todos los modelos
cumplen con la Directiva de
Compatibilidad Electromagnética
2004/104. Grado de proteccion
IP6KIK.

AR——— , Las luces de LEDs pueden ser instaladas en la parte frontal,

! AT IBEL L g | Y R 11111 iR ’ . .
mmm h |} e 4 trasera y lateral del vehiculo, con inmejorables resultados
| ol : L en todos los casos. También pueden actuar de forma

T . . . .
S s sincronizada o independiente, con 23 modos de
intermitencia (destello alternado, simultaneo, etc.).

n,

Colores disponibles de LED y lente:

BT

Ejemplo de multiples opciones de instalacion.

sin aro de fijacion  con aro de fijacion en superficie  con aro de fijacion empotrado

Accesorio incluido: Accesorio opcional: Is

33

Aro de fijacion para Aro de fijacion para
montaje en superficie. montaje empotrado. Dimensiones Impaxx en mm.
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