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Voltaje: Multivoltaje (10 - 30 V)
Intensidad media de consumo: 1A (12 V, modo fijo)
0,5A (12 V, modo intermitente)

0,1A (12 y 24 V, modo luz de crucero)

Colores de LEDs: Azul, dmbar, rojo, blanco
Colores de lentes: Azul, &mbar, rojo, cristal

Dimensiones: Foco: 167 x 38 x 107 mm
Con aro de fijacion: 211 x 48 x 132 mm

COMO HACER SU PEDIDO
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Seleccione la referencia de la lista siguiente:

Quadraflare Advance SIN intermitencia

Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente cristal, sin intermitencia, multitension. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente azul, sin intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs &mbar, lente ambar, sin intermitencia, multitension. Homologado UN R65 clase 1.
Foco direccional de LED Advance, LEDs &mbar, lente cristal, sin intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 1.
Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente roja, sin intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente cristal, sin intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs blanco, lente cristal, sin intermitencia, multitension.

Accesorios de instalacion para modelos sin intermitencia
Flasher externo para (4) focos, (8) modos de intermitencia, multitension.
Flasher externo para (8) focos, (8) modos de intermitencia, multitension.

Quadraflare Advance CON intermitencia

Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente azul, con intermitencia, multitension. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs azul, lente cristal, con intermitencia, multitensiéon. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs &mbar, lente ambar, con intermitencia, multitension. Homologado UN R65 clase 1.
Foco direccional de LED Advance, LEDs &mbar, lente cristal, con intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 1.
Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente cristal, con intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs rojo, lente roja, con intermitencia, multitensién. Homologado UN R65 clase 2.
Foco direccional de LED Advance, LEDs blanco, lente cristal, con intermitencia, multitension.

Accesorios de instalacion (Elija (1) kit de montaje al hacer su pedido)
Kit de montaje en superficie con aro cromado y junta.
Kit de montaje en superficie con aro negro y junta.
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Serie

GUADRAFLARE ADVANCE

Foco de Leds




serie Quadraflare Advance

Federal Signal Vama presenta el foco de LEDs de gran tamafio Quadraflare Advance, especialmente
disefiado para vehiculos de emergenciay, en particular, para ambulancias y vehiculos de bomberos.

ALTA INTENSIDAD. Incorpora las luces de LEDs y lentes de dltima generacién, incrementandose la
eficiencia energética y proporcionando unos excelentes resultados luminicos. Adicionalmente, dicha
eficiencia repercute rebajando los consumos del vehiculo, que se reducen al minimo.

o> . SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD. Disponibles modelos en azul, &mbar, rojo, blanco,

.’ mutivoltaje, con homologacién R65 en Clase 1 o Clase 2 y, ademas, se amplian las posibilidades de la
gama Quadraflare, afiadiendo modelos con o sin intermitencia incorporada (hasta 8 modos de
intermitencia).

rs  HOMOLOGADA. Luz de LEDs que cumple con el Reglamento Europeo R65 y R10 de la Comision
¥ Economica Europea de las Naciones Unidas (UNECE). Con grado de proteccion IPX9K.

‘o SINCRONIZABLE. Quadraflare Advance sin intermitencia puede ser sincronizable con otros productos
é de Federal Signal Vama (relés de intermitencia MLP, Intelli-Flash, controladores inteligentes 1CS2000

Series, etc.).

pu| SEGURIDAD INCREMENTADA. Con el nuevo sistema NTC (Negative Temperature Coefficient) que
regulalaintensidad luminica, para evitar sobrecalentamientos del foco de LEDs.

Homologaciones

Luces prioritarias azul, ambar y roja homologadas
segun los reglamentos R65 y R10 de la Comisién
Econdmica Europea de las Naciones Unidas
(UNECE). Con grado de proteccion IPX9K.
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Amplia cobertura de todas las necesidades luminicas

Dimensiones Quadraflare Advance en mm

Los flashers externos de la serie
MLP permiten conectar, controlar y
realizar diferentes opciones de flash
en los modelos de Quadraflare
Advance sin intermitencia. Poseen
hasta 8 modos de destello, incluido
el modo R-65, y la posibilidad de
controlar dos canales
independientes. El modelo MLP-F4
permite la conexién a 4 focos y el
modelo MLP-F8 la conexi6n a 8
luces.

MLP-F8 \‘

Kits de montaje:
Aro cromado o negro. El montaje se realiza en
superficie, reduciendo el tiempo de instalacion.

Kit de montaje: Aro negro

En los montajes en superficie, tanto en aro negro
como en aro cromado, una junta de GoreTex elimina
la condensacion de agua en el interior, dotandolo de
una mayor estanqueidad.

Kit de montaje: Aro cromado
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