Voltaje: 10-30V
Intensidad media de consumo: 0,3 A por modulo LED (12 V)

10V 30V
SMLED 6/8: 26A 13A
SMLED 6/8 KS: 2,6 A 1,3A
SMLED 8/11 CB: 1,8 A 1,3A

FEDERAL SIGNAL VAMA Public Safety Systems

Dimensiones: 6-modulos: 800 x 32 x 68 mm 8-CB madulos: 800 x 32 x 68 mm

8-modulos: 1070 x 32x68 mm | 11-CB médulos: 1070 x 32 x 68 mm = SOLARLS

Peso: 6-mddulos: 705 gr
8/11-maédulos: 940/995 gr

COMO HACER SU PEDIDO

Seleccione las referencias de la lista siguiente:
SignalMaster analégico

2010560  Sistema (6) modulos LEDs Solaris SignalMaster, conector techo, ambar, multitension

2010561 Sistema (8) modulos LEDs Solaris SignalMaster, conector techo, ambar, multitension
Accesorios de instalacién

82441451  Cableado SMLED analégico, conector techo, 5M

82441445  Cableado SMLED analégico, conector techo, 10M

2010601  Sistema (6) modulos LEDs Solaris SignalMaster, cable manguera de 15M incluido, ambar, multitension (1)
2010602  Sistema (8) modulos LEDs Solaris SignalMaster, cable manguera de 15M incluido, ambar, multitension (1)

Controladores para SignalMaster analdgico

ICS2009ST-12 Sistema de control y gestion CAN BUS, (4) salidas inteligentes con proteccién contra sobrecarga y cortocircuito, control de SignalMaster
combinado (4, 6 u 8 luces), botonera de control de (9) teclas retroiluminadas, 12/24V

SignalMaster KS

2010562  Sistema (6) mddulos LEDs Solaris SignalMaster, bot. control KS incluida, cable manguera de 20cm con conector estanco, ambar, multitensién

2010563  Sistema (8) mddulos LEDs Solaris SignalMaster, bot. control KS incluida, cable manguera de 20cm con conector estanco, ambar, multitension
Accesorios de instalacién

82441446  Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 5M

82441447  Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 10M

82441476 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 15M

2010568  Sistema (6) modulos LEDs Solaris SignalMaster, botonera control KS incluida, conector techo, ambar, multitension
2010569  Sistema (8) mddulos LEDs Solaris SignalMaster, botonera control KS incluida, conector techo, &mbar, multitensién

Accesorios de instalacion
Cableado SMLED KS, conector techo, 10M

82441453

SignalMaster CANBUS

2010564  Sistema continuo de (8) luces de LEDs Solaris SignalMaster, sistema CANBUS, ambar, multitension

2010565  Sistema continuo de (11) luces de LEDs Solaris SignalMaster, sistema CANBUS, ambar, multitension
Accesorios de instalacién

82441446 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 5M

82441447 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 10M

82441476 Cableado SMLED KS/CB, cable manguera, 15M

(") Sin conector estanco.
@ SignalMaster CANBUS deben ser controlados con una botonera de control Serie BCT2000 o BCT500CB.

Accesorio de montaje
8234188  Fijacion SMELD SL Solaris con Silent Block

NOTA: Todos los modelos deben adquirirse con su correspondiente cableado de
conexion, excepto los modelos 2010601 y 2010602.
FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet

Empresa Certificada ISO 9001:2008
Dr. Ferran, 7
08339 VILASSAR DE DALT
BARCELONA - SPAIN
Tel 93 741 79 00

i Fax 93 750 78 23
www-'eds“’vama-com Email: marketing@vama.es
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SIGNALMASTER SOLARIS

La nueva barra de sefializacion direccional SignalMaster Solaris, muy compacta y de perfil ultrafino,
ofrece una excelente luminosidad en situaciones de emergencia, con una amplia variedad de secuencias
de luz, y con diversas funciones (dia/noche, efecto lento/rapido, scroll) para adaptarse a todas las
necesidades. Sus principales caracteristicas son:

= SOLARIS

.« ===== Alta intensidad

' Bajo consumo
ALTA INTENSIDAD. La introduccion de la exclusiva tecnologia Solaris en la barra de sefalizacion
direccional SignalMaster ha permitido aumentar exponencialmente la intensidad luminica respecto a

productos similares en el mercado. Facil instalacion

o2 » SOLUCIONES PARA CUALQUIER NECESIDAD. Incorpora 4 modos de seializacion diferentes v
.’ (secuencia derecha, izquierda, centro-extremos e intermitente centro-extremos), ademas de las “ , , , _
funciones dia/noche*, efecto lento/rapido* y una funcion Scroll de efecto continuo en la version CAN - -----== Modos de intermitencia seleccionables
Federal Signal Vama ofrece, en exclusiva para sus clientes, la | —
- PERFIL ULTRAFINO. Su bajo perfil le confiere una menor resistencia aerodinamica, con lo que hay un tecnologia Solaris de alto rendimiento y eficiencia. A diferencia de =\ L A\
¥ menor consumo de combustible y un incremento de seguridad en los ocupantes del vehiculo debido a un los sistemas tradicionales que dispersan una pequefia parte de la A O
mayor agarre a carretera. El nuevo SignalMaster Solaris posee un disefio mas atractivo sin perder un luz aleatoriamente, la tecnologia LED Solaris proyecta un potente L % t\:

haz luminico hacia la direccion deseada, en un amplio angulo de
coberturay evitando la aparicion de sombras.

1 Diodos LEDs de Ultima generacion.

apice de funcionalidad y, ademas, le permite una mejor instalacién en cualquier tipo de vehiculo.

2 Reflector parabdlico que maximiza la intensidad luminosa de los LEDs.

, CARCASA EXTERIOR IMPERMEABILIZADA. El Signalmaster estd preparado para soportar las
- condiciones climaticas mas desfavorables, gracias a su grado de proteccion IPX9K.

Dimensiones SignalMaster Solaris en mm

*Paraincorporar estas funciones en la version analdgica, es necesario el controlador multifuncion SMC5.

Homologaciones
Grado de proteccion IPX9K.

Todos los modelos cumplen con la Directiva de
Compatibilidad Electromagnética 2004/104 y la norma
UNE EN 12352 de dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

B
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Los SignalMaster analégicos y KS poseen conexiones eléctricas totalmente intercambiables, para una facil instalacion.

Las versiones de SignalMaster Solaris con cable manguera y
conector estanco ofrecen una répida y sencilla conexion:

Conectar / Acoplar al SignalMaster

El especial disefio de la
nueva barra SignalMaster
Solaris, con su perfil
ultracompacto, facilita su
instalacion en el vehiculoy
proporciona, alavez, unos
excelentes resultados
luminicos.
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Insertar dentro la carcasa de
proteccion
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